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ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной и рабочей документации по объекту:  

«Сооружение  электрокотельной "Гидростроитель"  (РТС-2). Инв. № ИЭ14800000028. 
Модернизация системы пожарной сигнализации с установкой ПС, СОУЭ в помещениях 

ТСН-1 и ТСН-2» 

1. Основание для проектирования. 

1.1. Перечень ПИР на 2024 год. 

2. Вид строительства. 

2.1. Модернизация. 

3. Район и площадка строительства. 

3.1. Иркутская обл., г. Братск, Падунский  район, площадка ТЭЦ-7 участка ТИиТС ТЭЦ-6. 

4. Объем проектной и рабочей документации. 

4.1. Проектную документацию разработать в соответствии с действующими в РФ 

нормами в объеме достаточном для осуществления модернизации, скомпоновав в виде 

отдельных томов: 

4.1.1. «Общая пояснительная записка». Том содержит всю описательную и графическую 

часть, выполняемую в рамках модернизации. 

4.1.2. «Сметная документация». 

4.2. Рабочую документацию разработать с учетом особенностей объекта и требований 

ГОСТ, ЕСКД, ЕСПД, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на 

территории Российской Федерации в объеме полного комплекта (основной комплект, 

прилагаемые и ссылочные документы) в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. 

5. Основные данные и требования к проектным решениям. 

5.1. Предусмотреть оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС), 

системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) персонала при пожаре в помещениях 

ТСН-1, ТСН-2 электрокотельной «Гидростроитель» с силовыми и контрольными кабельными 

линиями. 

5.2. Предусмотреть подключение системы автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией персонала при пожаре к существующим 

техническим средствам управления, контроля и индикации систем АПС на щите управления 

э/к «Гидростроитель», с учетом требований СП 484.1311500.2020. 

5.3. Предусмотреть прокладку контрольных кабелей в защищаемых помещениях, от 

защищаемых помещений до приборов управления, контроля и индикации, согласно СП 

6.13130.2021 и ПУЭ. Трассировку и способ прокладки определить проектом и согласовать с 

Заказчиком. 






